比选公告
南纸中小微企业创业园项目工程质量检测项目已具备比选条件，比选人为福建省南平南纸有限责任公司，依据南平武夷发展集团有限公司建设工程项目服务库管理办法，现通过《南平武夷发展集团有限公司建设工程项目服务库（建设工程质量检测单位）》服务库内单位采用邀请比选方式选定本项目服务单位，欢迎有意向单位前来参加比选。
一、项目概况
1.1项目名称：南纸中小微企业创业园项目工程质量检测
1.2建设地点：南平市延平区。
1.3项目规模：南纸中小微企业创业园用地面积:约67670平方米，总共9栋楼，分别为A区1、2、3、7、8号楼、D区1、2、3、4号楼, 实施改造面积39,379.83m2，景观绿化用地面积约27000平方米，道路市政管网用地面积约22000平方米，最终具体施工范围及内容以委托人书面确认的为准。
[bookmark: _GoBack]1.4委托服务工作内容：见证取样检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测。
1.5服务期：自合同签订之日起，至项目竣工验收止，具体根据项目进度要求实施。投标人须承诺自收到业主发出检测工作通知后48小时内配备人员、设备进场执行检测任。
二、申请人资格条件
2.1持有工商行政管理部门核发的合格有效的企业法人营业执照；
2.2本次比选项目的比选申请人为《南平武夷发展集团有限公司建设工程项目服务库（建设工程质量检测单位）》内的单位；
2.3比选申请人具有《中华人民共和国计量法》规定的由省级或以上市场监督管理局（或质量技术监督局）颁发的CMA计量认证资质；提供合格有效的资质证书复印件；
2.4比选申请人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围包含：见证取样检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测），提供合格有效的资质证书复印件；
2.5比选申请人为省外在闽从事工程质量检测业务的，还需提供有效福建省住房和城乡建设厅颁发相应资格要求的资质证书或备案证书复印件；
2.6比选申请人拟担任本招标项目的项目负责人应同时具有工程师及以上职称和有效的检测试验人员岗位证书扫描件，且项目负责人应为本单位在岗人员（提供投标文件截止时间前6个月任意一个月缴纳的社保证明材料复印件）。
2.7依据延建办[2022]3号文件精神，比选申请人在项目所在地（延平区）具备实体实验室，实验室业务范围包含（主体结构工程现场检测、见证取样检测）（须提供有效证明材料）。
2.8本次比选不接受联合体。
三、检测服务费最高限价
 本工程质量检测费根据闽建质安协检【2023】3号《福建省建设工程质量检测鉴定项目收费参考标准》60%计取，本项目总价最高限价为343980元，实际检测数量按工程检测数量规范要求计取检测数量，最终按实结算。
四、比选文件的获取
4.1受邀的比选申请人愿参与本项目比选的，请于2024年10月28日至2024年10月31日，每日上午8：30至11：30，下午3：00至5：30报名领取文件；
4.2报名地点：福建联审工程管理咨询有限公司(南平市延平区江滨南路232号武夷名仕园2#楼603；
4.3比选文件售价：200元。
五、比选申请文件的递交
5.1比选申请文件递交时间：2024年11月4日下午15：30止；
5.2比选时间：2024年11月4日下午15：30；
5.3比选地点：南平市延平区江滨南路232号武夷名仕园2号写字楼603室，逾期送达的比选申请文件不予接收。
六、评标办法：最低价中标法。
七、投标保证金：
[bookmark: EB39d85f4351f149b49d1c89e200f637e7]7.1.投标保证金提交的时间：投标截止前。
7.2.投标保证金提交的方式：现金（电汇或者银行转账）形式；。
7.3.投标保证金提交的金额：人民币壹万元整（￥10000元）。

八、发布比选公告的方式
8.1 本次比选公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）中公告。
8.2 自领取比选文件之日起，比选申请人须实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解补遗（澄清、修改、补充）内容，比选人不另行通知。若由于比选申请人自身原因，未能详知补遗（澄清、修改、补充）内容，所造成的后果由比选申请人自行承担。
九、其他须知
若比选申请人对本次比选活动事项有异议的，请在比选申请文件递交截止时间的1个工作日前，将书面文本资料（加盖申请人单位公章）提交我单位。逾期提出的，我单位将不予受理。
十、联系方式
比选人：福建省南平南纸有限责任公司
地址：福建省南平市延平区滨江北路177号
联系人：陈曦    联系电话：13004958566

代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司
地址：南平市延平区江滨南路232号武夷名仕园2号写字楼603室
联系电话：0599-8814275
联系人：池女士




附件
工程量检测清单及控制单价、总价最高限价
	序号
	检测专项
	控制单价（元）
	单位
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	水泥
	390
	组
	6
	2340
	

	2
	钢材及焊接材料
	力学性能
	360
	组
	4
	1440
	

	
	
	厚度偏差
	60
	组
	4
	240
	

	3
	钢筋原材
	热轧带肋钢筋            （φ12～20）
	306
	组
	1
	306
	

	4
	构筑物中对于钢筋混凝土用砂、石
	人工砂及混合砂
	690
	组
	6
	4140
	

	
	
	石
	282
	组
	4
	1128
	

	5
	砌块、空心砌块
	蒸压加气混凝土砌块
	1110
	组
	4
	4440
	

	
	
	蒸压灰砂实心砌块
	210
	组
	4
	840
	

	6
	混凝土
	混凝土立方体抗压强度
	57.6
	组
	20
	1152
	

	
	
	拌合物水溶性氯离子含量
	1380
	组
	3
	4140
	

	7
	砂浆
	配合比设计
	600
	组
	4
	2400
	

	
	
	抗压强度
	28.8
	组
	10
	288
	

	8
	建设工程用土
	击实（最大干密度、最佳含水率）
	480
	组
	1
	480
	

	
	
	灌砂法检测压实系数
	180
	组
	108
	19440
	

	9
	防水材料
	预铺防水卷材
	1140
	组
	6
	6840
	

	
	
	湿铺防水卷材
	1140
	组
	6
	6840
	

	
	
	聚氨酯防水涂料
	900
	组
	6
	5400
	

	
	
	水乳型沥青防水涂料
	900
	组
	6
	5400
	

	10
	陶瓷砖/板、石材
	陶瓷砖/板
	720
	组
	4
	2880
	

	11
	塑料管材
	氯乙烯(PVC-C)管道系统管材
	600
	组
	6
	3600
	

	
	
	埋地用聚乙烯(PE)波纹管材
	600
	组
	2
	1200
	

	12
	混凝土和钢筋混凝土排水管
	钢筋混凝土管
	1800
	组
	1
	1800
	

	13
	建筑节能
	保温材料
	1080
	组
	4
	4320
	

	
	
	粘结材料
	1080
	组
	4
	4320
	

	
	
	增强网
	1080
	组
	4
	4320
	

	14
	门窗节能工程
	玻璃
	6600
	组
	5
	33000
	

	
	
	铝型材
	660
	组
	5
	3300
	

	
	
	建筑外门窗
	5700
	组
	5
	28500
	

	
	
	电线、电缆
	660
	组
	12
	7920
	

	15
	节能工程施工质量现场检验
	锚固力、拉拔力
	1494
	组
	5
	7470
	

	
	
	保温板材与基层的拉伸粘结强度
	720
	组
	5
	3600
	

	16
	围护结构现场实体检验
	外墙节能构造现场实体检验
	1440
	组
	4
	5760
	

	
	
	外窗气密性现场实体检验
	7200
	组
	5
	36000
	

	17
	无机结合料稳定材料
	稳定层配合比设计(市政标准)
	1800
	组
	1
	1800
	

	
	
	级配碎石(市政标准)配合比设计
	900
	组
	1
	900
	

	
	
	无侧限抗压检验(已成型试件)
	360
	组
	6
	2160
	

	18
	土工合成材料
	土工布
	1200
	组
	1
	1200
	

	19
	城镇道路中用于混凝土的粗细集料
	粗集料
	942
	组
	7
	6594
	

	
	
	细集料
	420
	组
	3
	1260
	

	20
	沥青混合料用
	沥青
	540
	组
	1
	540
	

	
	
	改性沥青
	540
	组
	1
	540
	

	
	
	沥青混合料用矿粉
	600
	组
	1
	600
	

	21
	沥青混合料
	普通沥青目标配合比设计
	6000
	组
	1
	6000
	

	
	
	改性沥青目标配合比设计
	7200
	组
	1
	7200
	

	
	
	现场沥青混合料
	1560
	组
	2
	3120
	

	22
	路面砖及路缘石
	透水路面砖和透水路面板
	1200
	组
	1
	1200
	

	23
	检查井盖、水蓖、模块
	检查井盖、水蓖
	600
	组
	1
	600
	

	24
	压实度
	钻芯法
	300
	点(单层)
	24
	7200
	

	
	
	灌砂法
	180
	个
	60
	10800
	

	
	厚度
	钻芯法
	300
	点(单层)
	24
	7200
	

	
	弯沉值
	贝克曼梁法
	24
	点
	1000
	24000
	

	
	平整度
	三米直尺法
	30
	处
	100
	3000
	

	
	抗滑性能
	手工铺沙法
	270
	处
	21
	5670
	

	
	管道严密性
	无压管道闭水试验
	1800
	试验段
	5
	9000
	

	25
	砌体锚固植筋抗拔承载力
	非破坏法
	498
	根
	24
	11952
	

	26
	地基土承载力
	轻型动力触探法
	540
	点
	10
	5400
	

	
	
	浅层平板载荷试验法
	3600
	点
	3
	10800
	含进出场

	合计总价
	343980
	


注：1.本项目最高限价为含税价。
2.本项目最终结算金额按工程检测数量规范要求计取实际检测数量×投标报价，数量最终按实结算。
3.比选申请书比选单价或总价报价超过控制单价或总价最高限价的作无效标处理。
4.单价乘以数量与总价不一致的，以单价为准修正总价。修正后的总价超过最高限价的，按无效标处理。
